DRIFTSATTNINGSANVISNING

FCLb DRAGSKAPSREGULATOR

FURUTSATTNINGAR INFOR KALIBRERING:

» Placering av matsond: Sonden ska vara placerad
sa att tillracklig signalniva for matning kan erhallas.
Se anvisning nedan om kontroll av signalniva G1.

» Matsonden ska forlangas i skap som ar 1500 mm
eller bredare.

+ Spjallet ska vara anpassat for dragskap genom att
en lite del av bladets tatningslist pa ena sidan ar
borttagen. Spjall benamning FC-SPM eller FC-SPMF.

« Stabil bade franlufts- och tilluftsreglering i utrymmet
dér dragskapet ar placerat.

« Dorrar till utrymmet ska vara stangda.
 Inga stora maskiner i dragskapet.
» Dragskapsvakt FLOCHECK-V, version B02, ar ansluten.

» Korrekt referenspunkt: For att undvika paverkan fran
storande luftrorelser ska en slang anslutas till uttaget
markt referens. Slangmynningen placeras vid skapets
eller dar det inte finns risk for storande luftrorelser.

DRIFTSATTNING VIA ANSLUTEN FLOCHECK-V

Logga in pa FCLb via FLOCHECKV

med kod 0819.

NOTERA: Huvudmenyn i regulatorn inleds med
Snabbkonfig. Hit har nédvandiga installningar fran
hela menystrukturen samlats for att underlatta vid
en driftsattning som i 6vrigt ska folja uppsattningen
valda fabriksinstallningar.

Installningar under menyval snabbkonfig
Nod-ID [Ange Nod-ID]

Ange Nod-ID (Ett unikt ID; 1-239 som inte far vara 0
och som valjs enligt Lindinvents rekommenderade
indelning av Nod-ID.

Spjallkallb [Kontroll av spjall]
Kontrollera att spjallet 6ppnats helt.
Bekrafta laget med <Bekréfta>.

« Kontrollera att spjallet stangts helt.
Bekrafta laget med <Bekréafta>.

G1 spanning [Verifiering av signalniva G1]
Avlésning for verifiering av signalniva G1. Ska vid
verklig lufthastighet pa 0,5 m/s ligga inom intervallet
1,035 till 1,065 V.
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FC-SPM FCLb

X e Iil

Métsond FCLb FLOCHECKV

FCLb med 6vrig utrustning till ett dragskap.
FCLb dr utrustad med Bluetooth® fér dtkomst
via mobil applikationen LINDINSIDE.

Nollpunkt [Nollpunktskalibrering]
Genomfor nollpunktskalibrirering. Ska ske vid
atmosfarstryck éver givaren.

Lag/hog punkt [Tvapunktskalibrering]
Genomfor tvapunktskalibrering. Valj lagpunkt 0,50
och hégpunkt vid 0.80 m/s.

Korr lufthast

[Korrigering efter uppmatt lufthastighet]

Efter verifiering av acceptabel signalniva G1 och
genomford lufthastighetskalibrering: En

korrektionsfaktor som anges vid differens mellan uppmatt
lufthastighet via instrument och avldsning regulator.

Tid t elfor [Installning vid aktivering

av elforreglingsutrustning]

Elforreglingskontaktor, EFK, ar ett tillbehor till FCLb

som kan bestéllas separat. Elférreglingsfunktionen
aktiveras genom att satta Tid t elfor. Fabriksinstallningen
0 sekunder innebar att funktionen inte ar aktiverad.
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DRIFTSATTNINGSANVISNING

Dragskapsregulator FCLb

FORTSATTNING DRIFTSATTNING VIA ANSLUTEN FLOCHECK-V

Kontroll av reglerfunktion
Regleringen ska vara snabb, responsiv och inte ha
tendens till sjalvsvangning.

« Kontrollera reglerfunktionen da luckan flyttas mellan
stangt och arbetslaget (normalt ca. 30 cm):

Om sjalvsvangning uppstar, andra forst ”R-int user”under
"Huvud meny\Regulator\Parametrar” fran default -1.0 till
onskat nytt varde. Stega uppat fran 1,0 tills svéangning
slutar (man kan behéva ga upptill 2-3 i vissa fall).

I speciella fall kan man dven behdéva dandra vardet for P
och I. Sénk P i steg om 0,04 samtidigt som | sanks 0,01
tills regleringen ar lugn. Utga da fran defaultvarde pa
"R-int user”.

NOTERA: en sankning av R-intervall, P och | kommer
att medféra en langsammare responstid.

« Kontrollera att spjallmotorn star still under langre
perioder da luckan ar stangd:

Om regleringen ar orolig eller har tendens till
sjalvsvangning enbart vid stangd lucka: Kontrollera sa

att spjallet ar dragskdpsanpassat (sitter en etikett pa
spjallet). Om det inte &r det maste "Minvinkelbeg” under
”Huvudmeny\Instéllningar\Regulator” andras till 20-25 °C
for att hindra sjalvsvangning vid stangd lucka.

Kalibreringsprocess lufthastighetsmatning
Nar spjallet till dragskapsstyrningen ar kontrollerat

ska signalnivan fran givare verifieras. Detta sker fore
kalibrering av noll- och Lag/h6gpunkt.

1. Kontrollera signalniva fran givare:
« Stall luckan pa ca 20 cm lucképpning.

« Gatillmenyval ”G1 spdnning” och kontrollera
signalnivan i volt(det vanstra vardet). Kontrollmat
samtidigt, med anemometer, verklig lufthastighet i
lucképpning.

« Som referens vid verifiering av signal kan man anvdnda
sig av att 0,55 m/s i verklig lufthastighet ska ge en ”G1
spdnning” som ligger inom intervallet 1,035-1,065 V.

« Omsignalen ligger lagt, t ex under 1,030 V vid 0,55 m/s,
behovs felsokning och atgard av givaren/métpunkten
tills en acceptabel niva pa ”GI spédnning” erhalls.

+ Annan placering/vridning och/eller férlangning av
matsonden kan vara avgérande. Kontrollera ocksa
om det kan finnas stérningar i skdpet som paverkar
signalnivan.
NOTERA: Matning i luckdppning kraver att instrument
halls inom ett snavt omrade just i planet med luckan, ien
och samma punkt, beldgen mitt emellan luckans nedre
kant och luckdppningens nedre kant.
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2. Genomfor nollpunktskalibrering vid atmosfarstryck:
« Koppla loss slangen fran FCLb till matsonden;
aktivera kalibrering genom menyvalet "Nollpunkt”.

NOTERA: FCLb medger nollkalibrering forst efter
1 minuts drift.

+ Bekrafta nollkalibreringen genom att trycka pa
"Bekrdfta”. Vardet som satts vid bekréftelse ar
avvikelsen fran givarens nollniva (1,0 V).

+ Justeringen bor inte vara mer an +/- 0,02-0,03 V.

+ Genomford kalibrering staller om parametern
"Kalibrering\Lufthastighet\Kalibvérden\G1 nollkalib”
(default 0).

« Aterstall lossad slang.

3. Lag-/hogpunktskalibrering:
« Aktiveras genom menyval "Ldg/hdg punkt”.
Lagpunkt valjs vid ca 0,50 och hogpunkt vid 0,80 m/s.

« Forbada punkterna: Stega fram spjall med
piltangenter tills lufthastighetspunkt uppmats med
instrument och mata sedan in motsvarande varde
i panel. Kontrollera att givaren ger en tillracklig
signalniva enligt punkt 1.

NOTERA: Vid felaktig kalibrering anges ”Ogiltig
kalibrering” i panelen. Da kan signalnivan varit for lag.
Verifiering av signalnivan enligtpunkt 1 ovan behdver
da gbras om.

+ Genomford kalibrering staller om parametern
"Kalibrering\Lufthastighet\Kalibvérden\G1 k-viirde”
(default 1,1).

4. Justering av lufthastighetsmatningen:
« Efter genomford lag-/hogpunktskalibrering gors
en sista justering vid normalt arbetslage (0,55 m/s).

+ Stéll luckan vid skapets sdkerhetshdjd (normalt
ca 30 cm) och kontrollmat lufthastigheten i
luckdppningen vid 0,55 m/s.

+ Korrigera eventuell avvikelse mellan instrument
och panel med installningen "Korr lufthast”.
Normal korrigering vid 0,55 m/s bor halla sig
inom intervallet +/- 0,05 m/s.
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Dragskapsregulator FCLb

STATUSSKARM OCH MENY

| denna bilaga presenteras statusskarmen med
utvalda arvarden och hela menystrukturen av

installningar till FCLb.

Bifogad menystruktur redovisar regulatorns in-

stallningar med fabriksinstéllda defaultvarden, se
kommentarer och noter for viss vagledning.

NOTERA: Regulator FCLbs installningar kan daven
nas fran LINDINSIDE via skarmval Symbols.

INLOGGNING

 Direkt mot styrenheten via FLOCHECK YV,
en trddansluten panel.

« Styrenheten kan, vid uppkoppling mot
CAN, efter tilldelning av Nod-id, nas fran
LINDINTELL och verktyget Remote.

Notera: For att kunna lasa statusvarden fran
FCLb kravs ingen inloggning. For att kunna
andra installningar kravs daremot inloggning
till menystrukturen i FCLb.

STATUSSKARM FOR FCLB

Utvalda arvarden som visas pa skarm utan
foregaende inloggning.

Arvardesvisning FCLb:

Arvérden Kommentar Stega fram i
Lufthastig Aktuell lufthastigheti m/s T drvdrdes-visningen med
e ey . upprepade tryck pa

Spjélléppn Spjélléppning i grader <Pil bakét>
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Aktuell

parameter "\ briftsldge

FLOCHECKV

Aktuellt virde Status
pdparameter K| uthastigh. NORM .
Pil upp:

03 /e © Nodlage pa
Pil bakdt: och av/
Visa parameter/ —{ & + i Oka vérde/
Backa i meny/ UhGE Stega upp i
Tysta summer &)] = meny

RIGG-
LAGE

Bekrifta: Ga
till inlogg-

LINDINVENT D

Pil ned: !
Rigglage pa och av/ nlng(.
Minska vérde/ Bekrafta

Stega ned i meny varde/
Menyval

Anvéndarpanel FLOCHECK V till dragskdp: Se
brukarinformation fér en beskrivning av larm
och handhavande i drift.

@ LINDINTELL 134.1d.. — (m]

Puff connection: locatiost
Gate Port Node

B0 1= ] [«]

Spjélldéppn NORM
le ° oK

Up

—

Enter

Down

Skérmbild fran anslutning till regulatorn via
LINDINTELL och verktyget Remote.

MENYVAL SNABBKONFIG

Atkomst till regulatorns menystruktur kréver inloggning.
Samtliga nddvéndiga installningar for enkel driftsattning
har samlats unde menyalternativet Snabbkonfig.

Installningar under Snabbkonfig:

Visas i display Kommentar [Defaultvarde]
Snabbkonfig Rubrik Huvudmeny
Nod-ID Ange Nod-ID [211]
Spjallkalib Test av motor; hitta max och min
G1 spanning Verifiering av signalniva [V]
Nollpunkt Nollpunktskalibrering
Lag/hog punkt Tvapunkterskalibrering

Korr lufthast (Not1)
Tid t elfor (Not 2)

Korrektionsfaktor lufthastighet [m/s]
Aktivering av elforregling [s]
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DRIFTSATTNINGSANVISNING

Dragskapsregulator FCLb

PRESENTATION AV VARIABLER

I tur och ordning som rubrikerna presenteras i huvudmenyn till styrenheten.

Visas i display

Borvarden
Lufthastighet (Not 3)
Lufthast néd
Batteritest

Arvirden
Lufthastig
Spjélléppn
Spjallater
Driftslage (Not4)
Batt.spann.
Batteritest
Batt.cap mAh
In/Ut-signaler

AIN1
AIN2
DIN1
DUT1 (Rel4)
AUT1
AUT2
G1spanning

Installningar
Larm
Larmgr lag
Larmgr hog
Tidtlarm
Tid t ater
Ljudsignal
Elforregling
Tid t elfor
Bekrafta elf
Bekrelf vlarm
Elf utan ljud
Elf vrigg
Elf v nod
Rigglage
Rigglage funktion
Tid aterg rigg
Stoppv rigg
Nodlage
Nodlage funktion
Tid aterg nod
In/Ut-signaler
Insignaler
AIN1 till AIN2
Funktion (Not 5)
Parameter 1 (Not 6)
Parameter 2 (Not 6)
DIN1
Funktion
Parameter
Utsignaler
AUTL tillAUT2
Funktion (Not5)
Parameter 1 (Not6)
Parameter 2 (Not 6)
DUTL (Reld)
Funktion (Not 5)
Parameter (Not 6)
v Filter AIN8-1 (Not 7)

Jpbuiujpisu; Ausy |<— uspIpAly Y20 -10g Ausy

Kommentar [Defaultvarde]

Rubrik_2 (Huvudmeny)
Lufthastighet i m/s [0.55]
Lufthastighet i m/s [0.80]

[0]

Rubrik_3 (Huvudmeny)

Aktuell lufthastighetim/s
Spjalléppning i grader
Aterkoppling fran spjallmotor (V)

Aktuella signalnivaer
0]

o O O O O

[
[0]
(0]
[0]
(0]
[0]
(0]

0

Rubrik_4 (Huvudmeny)

[0.49 m/s]

[1.00 m/s]

[105s]

[20 min]

[Ljud fran Dragskapsvakt]

Os
a
Nei
Nej
Nej

Nej

[

2.

[
[
[
[
[
[

[Aktiv m tidsat]
[240 min]
[10] Grader

[Aktiv]
[240 min]

[AIN1:spjall]; [AIN2; Inaktiv]
[0]
(0]

[Inaktiv]
[0] Ej relevant

[AUT1:spjall]; [AUT2; Inaktiv]
[0]
[0]

[Elf6rregling]
[0]
[11111111=filter Pa 8-1]; 0=Av
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Visas i display

Regulator

Parametrar
R-intervall (Not 8)
R-int user (Not 8)
Hyst lufthast (Not 9)
Hyst lufth user (Not 9)
Hyst rel
Hysterestid
Skalning (Not 10)
P
|

Minvinkelbeg

Maxvinkelbeg

Max pulser

Testlage
Testlage
Testvarde

Batterifunktion

apbuiujpisuy Ausy

»

Kommunikation
Nod-ID
Grupper
Grupp 8-1 (Not 11)
Grupp 16-9
Grupp 24-17
Grupp 32-25
Zoner
Brand
Brandzon
Handling zonbrand (Not 12)
Handling 6vrbrand (Not 12)

uonoyiunwwoy Auspy

Kalibrering
r:% Spjall (Not 13)
< Hitta max:
2 Hitta min:
E Lufthastighet
< Nollpunkt
S Lag/hog punkt
(%) Kalibvarden
<
% G1 nollkalib
3 G1 k-vérde
5 Korr lufthast
§ LDE (G1) )
P Tryckvarde
A Korr LDE
& Prodkalib
g s
& System
Firmware
Reset (Not 14)
Fabriksinst (Not 15)
Sjalvtest
#3_Sprak
Logga ut (Not 16)
Debug

Version C04

Kommentar [Defaultvarde]

Avancerade instéllningar

[1.0] Kan stallas via R-int user

[-1] Om >0 stéller R-intervall

[0.05] Kan stéllas via Hyst lufth user
[-1] Om > 0 stéller Hyst lufthast
Lufthastighetsavvikelse i % [+/- 0.0]
Tid i sekunder [0]

PID-skalning [-10 = fast angivna varden]
[0.4]

[0.08]

i grader [10]

i grader [90]

[0]

Menyrubrik (fran fw 6.6.0)

[0]

[0]

[0] (fran fw 6.6.0)

Rubrik_5 (Huvudmeny)
1-247;[211]; Far ej séttas till0

[0=ingen grupptillhdrighet]
[0=ingen grupptillhdrighet]
[0=ingen grupptillhérighet]
[0=ingen grupptillhérighet]

[0=ingar €] i brandzon]
[0]
[0]

Rubrik_6 (Huvudmeny

[255]

(0]

Rubrik

Aktivera nollpunktskalibrering
Aktiver tvapunktskalibrering
Rubrik

(0]

[1.1]

(0]

Korrigerat uppmatt tryck i Pa
[0 %]; korrigeringskoeff. tryck
Internt Lindinvent

Rubrik_7 (Huvudmeny)
Visar aktuell mjukvaruversion

(borttaget fran fw 6.3.0)
[0] (frdn fw 6.6.0/6.5.0)
Rubrik_8 (Huvudmeny)
Enbart internt Lindinvent

Huvudmeny FCLb avslutad
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Dragskapsregulator FCLb

NOTER:

Not1l Parameter som anvands vid lufthastighetskalibrering
for justering av visat vdarde mot kalibrerat instrument.

Not2 Tid till att elférreglingen l6ser ut; vid satt till 0 &r
elférreglingsfunktionen inaktiverad.

Not3  Fabriksinstallda borvarden for lufthastighet ska normalt
inte dndras; dessa foljer sdkerhetsbestammelser.

Not4 Driftslagen:

0=Normal, 15=Brand:Stang, 21=Brand:Oppen,
22=Avstéangd, 23=Brand:Oppningsvérde, 26=Brand:AIN,
32=Pausad motor, 34=0ppning%, 40=Rigglage,
41=Nodléage, 42=Nodlage DIN (extern nodforcering; drift
laget XNOD visas i statusskdarmen/FLOCHECK V)

Not5 Valav funktion fran en fordefinierad lista:
AIN: <Inaktiv>; <Spjall(motor)>; <Brand>
DIN: <Inaktiv>; <Nyckelbrytare>
AUT: <Inaktiv>; <Param>; <Spjall(motor)>;
<Inv. spjall(motor)>

DUT (Reld): <Inaktiv>; <Summalarm>; <Param>;
<Elférregling>; <Folj brand>

Not6 Parametervarden anvands alternativt anvands ej
beroende pa vald funktion; kan vara varde vid min
respektive max.

Not7  Filterfunktion; Bindrinmatning AIN1-8.

Not8  Ger mojlighet att korrigera berdknad
lufthastighetsandring som funktion av dndrad
spjalléppning.

Om R-int user > 0 sa satts vardet R-intervall till angivet
varde.

Vid orolig reglering: Prova effekten av att stegvis stalla
upp vardet pa R-int user till 2-3.
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Not 9

Not 10

Not 11

Not 12

Not 13

Not 14

Not 15

Not 16

Version C04

Om Hyst lufth user > 0 sa ersatter vardet Hyst lufthast.

Satts till -10 for att regleringen ska ta stallda varden pa
Pochl.

Om spjallmotorn fortsatt sjalvsvanger trots dkat
R-intervall: Préva effekten av att i steg och parvis stélla
ned vérdet pa | med 0,01 och P med 0,04 tills styrningen
lugnat sig.

Generell grupptillhorighet;
Bindr inmatning [00000000]; Anges decimalt.

Om i brandzon; 0 = reglerar som vanligt; 1 = stangd vid
brand; 2 = 6ppen vid brand.

For test av motor och Spjallkalibrering; bekrafta
min- och maxlage med <Bekrafta>.

Menyval Reset medfér omstart med utloggning;
raknare samt 6vriga instéllda varden bibehalls.

Menyval Fabriksinst. medfor utloggning samt att alla
installningar samt raknare aterstalls till
fabriksinstallningar.

Menyval Logga ut medfor utloggning. Injusterade
varden och raknare bibehalls.
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